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COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 002 2016 
Campina Grande do Sul, 27 de Setembro de 2016. 

 

 

A Orbis recomenda a realização de MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL ou 
REVISÃO ANUAL nos aquecedores de água a gás, caldeiras e aquecedores de ambiente.  

Esta intervenção visa garantir a confiabilidade e durabilidade dos equipamentos, 
fazendo-os operar nas condições as quais foram desenvolvidos.   

Na manutenção preventiva anual deve ser contemplada a limpeza e verificação dos 
itens conforme tabela abaixo: 

PRODUTO COMPONENTE PROCEDIMENTO 

L
IM

P
E

Z
A

 

Aquecedor de 

Passagem e 

Caldeiras 

Câmara de Combustão 
Limpeza com ar comprimido, água e sabão 

neutro.  

Limpeza de injetores Limpeza com ar comprimido. 

Queimador Limpeza com ar comprimido. 

Filtro do regulador de vazão Limpeza para retirado dos resíduos.  

Aquecedor de 

Acumulação 

Bastão de ânodo  Substituição. 

Limpeza do queimador e 
injetores 

Limpeza com ar comprimido. 

Limpeza do reservatório 
Retirada de 15 a 20 litros de água pelo dreno 

para retirar sedimentos do fundo do 
reservatório. 

V
E
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IF

IC
A

Ç
Ã
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Instalação 

Regulador de gás e flexível  Verificar a validade e integridade física. 

Pressão de gás  
Verificação e Regulagem da pressão de 

trabalho (200mmca GN e 280mmca GLP). 

Filtro de gás  Limpeza e troca do refil. 

Flexível de água  Integridade física. 

Duto de exaustão 
Limpeza, fixação, posicionamento e integridade 

física (Conf. NBR 13.103). 

Terminal  
Fixação e posicionamento  

(Conf. NBR 13.103) 

Ducha  Limpeza para retirado dos resíduos. 

Registros de água e gás  Integridade física – Manopla do registro. 

Pressurizador  Limpeza do fluxostato e filtro. 

 Verificação da pressão e vazão. 

  

   ASSUNTO: Manutenção Preventiva Anual 
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Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco : 

                                            

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS 

0800 643 20 45 

 


